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POURQUOI FAIRE UNE NOUE ? 

Pourquoi choisir la noue dans la boite à outils des techniques 

alternatives ? 

 

 

 - Côest dôabord un espace vert ou un aménagement 

urbain. 

   

  Ÿ biodiversité en ville 

 

 

 

 - Côest lôam®nagement le moins coûteux. 
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POURQUOI FAIRE UNE NOUE ? 

Coût du m3 d'eau stockée 

Noue cunette engazonnée ou plate 20 à 50ϵ/m3 

Noue urbaine 50 à 150ϵ/m3 

Canalisation  + bassin 250 à 400ϵ/m3 

Canalisation surdimensionnée 400 à 600ϵ/m3 

SAUL (hors réseau de collecte) 250 à 300ϵ/m3 

SAUL "isolée" avec réseau 400 à 550ϵ/m3 

Chaussée réservoir plurifonctionnelle 120 à 150ϵ/m3 

Chaussée réservoir "hydraulique" ou tranchée de stockage 
"hydraulique"  

250 à 350ϵ/m3 
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béton + lisse 

Espace vert 

ócreuxô 

soutènement 

gabion 

Espace vert de 

stockage 

cloisonné et 

drainé 

Espace vert de 

stockage 

cloisonné gazon 

Espace vert 

de stockage 

gazon 

Espace vert 

de transit 

gazon 

POURQUOI FAIRE UNE NOUE ? 

 
- Ses dimensions et ses formes la font 

sôins®rer partout. 

- Côest un aménagement de surface.  

 Ÿ Gestion de la vidange plus 

simple (à la différence de tous les 

ouvrages enterrés) 

- Sa conception de base : côest un volume 

de stockage. 

 Ÿ adaptation au dérèglement 

climatique  

 Ÿ la vidange nôest plus quôun 

problème de temps. 

Côest dôabord de lôam®nagement avant 

dô°tre (si besoin) de la technique. 
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COMMENT LA CONCEVOIR ? 

- Lôadapter à une gestion au plus près de lôeau à gérer (éviter le ruissellement 

et le transport) 

 

- Ouvrage linéaire ou pas ï parcellisé ou en continu 

 

- La vidange dépend de la perméabilité. 

- Si elle est bonne Ÿ pas dôexutoire autre 

- Si insuffisance, recherche de lô®coulement aval  

 

- Critère de base : je stocke la pluie de projet. 

 Si orage 100 ans Ÿ 60 mm x surface imperméable reprise 

 

- Le temps de vidange peut être supérieur à 24 H puisque dimensionnement 

sur évènement rare. 
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COMMENT LA CONCEVOIR ? 

Å Approche de dimensionnement: 

 

- On raisonne en volume:  

- « Dôabord je stocke, ensuite je vide » 

- V = Sa x H par unité de « bassin versant » 

 

-  Avantages:  

- Prise en compte des épisodes de saturation hivernaux. 

- Méthode dôapproche générant des surdimensionnements. 

 

 -  Prise en compte dans un 2ème temps du débit de fuite 

  - Infiltration 

  - Rejet superficiel 
 

Légende:  Sa = Surface active (Attention au coefficient dôapport) 

 H   = Hauteur cumulée pendant lô®pisode pluvieux 
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COMMENT LA CONCEVOIR ? 

60

50

40

30

20

10

Durée / jour

1 2 3 4 5 6

Légende: 

: Cas n°1 : Seuil de débordement des ouvrages correspondant à un évènement pluvieux décennal

: Cas n°2: Seuil de débordement des ouvrages correspondant à un évènement pluvieux centénnal

      Hauteur d'eau en mm

Les temps de vidange 
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COMMENT LA CONCEVOIR ? 

- Associer les compétences 

 

ü topographie, pédologie 

ü aménagement ï urbaniste 

ü paysagiste 

ü écologue 
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POUR QUE CA VIVE BIEN, QUELQUES 

PRECAUTIONS 

 

 

 

- Décolmater, aérer la surface juste après la 

réalisation 

 

- Le système racinaire des plantes maintient 

la perméabilité (voire lôaugmente). 

 

- Adapter le choix des plantes à la présence 

temporaire de lôeau. 

 

- Penser, dès le départ, aux futurs utilisateurs 

des lieux (piétons, voitures, poubellesé) 

 

- Lôentretien : côest celui dôun espace vert. 

 


